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3e verruiming Westerschelde: aanleiding

1181 TEU 9178 TEU





Å 13,10 meter getij-onafhankelijke vaart

Å Hoofdvaargeul minimum diepte van 14,70 

meter g.l.l.w.s. (-14,50 m L.A.T.)

Å Aanlegbaggerwerk (miljoen m³)

Projectomschrijving

Zeeschelde
Westerschelde

oost midden west

6,4 5,1 1,2 1,4



Å Vlaanderen: start 20 december 2007 

einde december 2009

Å Nederland: procedure Raad van State

start 12 februari 2010

einde december 2010

Timing



Å zelfde stortzones als onderhoud  

Å deel aanlegspecie toegepast aan land 

Å compensatie: 

ü negatieve effecten aanleg zwaaizone

ü verlies van 1 ha slik en 3 ha schor Galgenschoor

ü natuurproject tussen Fort Filip en Noordkasteel

Vlaanderen



Å Nieuwe inzichten           nieuwe stortzones

Å Verspreiden van verdiepingsbaggerspecie  

aan drie plaatranden in de Westerschelde

Voordelen:

Å morfologisch minder actieve gebieden

Å positief effect op natuurlijkheid van de rivier, 

ecologisch waardevolle gebieden creëren

Å randvoorwaarde: meergeulenstelsel

Stortstrategie Westerschelde



Storten in de Westerschelde

Hoofdgeul en nevengeul:

üGewoon geklept.

üBepaalde afstand houden tot 

vogels en zeehonden.

üNiet varend storten.

Plaatranden:

üDeels geklept, daar waar genoeg 

diepte is.

üOp ondiepe delen aangebracht 

middels sproeiponton.



3e verruiming 

Westerschelde: materieel.
3e verruiming: materieel
Baggeren, vervoeren en terugstorten: sleephopperzuigers



3e verruiming Westerschelde: 
Terugstorten plaatranden: sproeiponton en 

sleephopperzuigers



ÅVerdiepen drempels van Opwaarts naar Afwaarts (nautisch meest 

efficiënt)

ÅAlle verdiepingsspecie benutten voor plaatranden: per gebied een 

doelstelling realiseren

ü Hooge Platen West: creatie van een zandberg om 

stroomsnelheden af te remmen

ü Hooge Platen Noord: 2 ñarmenòdie luwer gebied omsluiten

ü Plaat van Walsoorden: megaduin om stroomsnelheden af 

te remmen

ü Rug van Baarland: creatie van ondiepe zone

ÅTijdens aanlegfase: zo veel mogelijk onderhoudspecie naar 

plaatrandzones

Uitvoering:



VNSC

Hooge Platen West Hooge Platen Noord

Rug van Baarland
Plaat van Walsoorden



Hoeveelheden na één jaar
(alle aanleg + deel van het onderhoud)

Na 

verruiming

Max. na 5 

jaar

Hooge 

Platen West
1,95 miljoen m³

8,2 miljoen m³
Hooge 

Platen Noord
3,50 miljoen m³

Rug van 

Baarland
0,70 miljoen m³ 5 miljoen m³

Plaat van 

Walsoorden
3,72 miljoen m³ 5,6 miljoen m³



Hooge Platen West



Plaat van 

Walsoorden


